WARATAH

eine hohe Zuverlassigkeit und Langlebigkeit. Das H480 wurde
fiir Rad- und Raupenharvester mit Eigengewicht von 16 bis
25 Tonnen entwickelt.

Das H480 ist ein neues und groBeres Aggregat in der Waratah
4-Walzenserie. Der 4-Walzenantrieb reduziert Reibungsverluste
und steigert die Produktivitét in der Holzernte. In Kombination
mit seinem kurzen Rahmen ermdglicht dies einen schnellen
und prazisen Vorschub von Stimmen aller Art, selbst von
gekriimmten.

Die vier beweglichen, Stamm umgreifenden Entastungsmesser,
dazu wahlweise fixierte oder bewegliche obere und untere
Dachmesser, gewahrleisten eine ausgezeichnete Entastungs-
qualitdt. Dank einer groBen Offnungsweite, sowohl der
Entastungsmesser, als auch der Walzenarme, ist das H430
ein Aggregat fiir Starkholz. Lange obere Messer erleichtern
das sichere Halten von Starkholz und das Greifen einzelner
oder ineinander liegender Stimme vom Boden.

H480

HARVESTERAGGREGAT
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d AL Das neue Waratah H480 ist ein perfektes Aggregat fiir starke Mit der leistungsstarken Standard-Sdgeeinheit erreicht das
T g;l' o Durchforstungen und Endnutzung. Es besticht durch ein H480 einen Falldurchmesser von 650mm. Als Spannein-
AR TR AR glinstiges Gewichts-Leitungsverhdltnis. Die robuste und richtung fiir die Sdgekette dient hier eine Spannfeder. Die auf
(" iy einfache Rahmenkonstruktion verleiht dem Waratah H480 Wunsch integrierte Ségeeinheit SuperCut 100, mit vollautoma-

tischer Kettenspannung, erreicht einen noch gréBeren
Falldurchmesser von 710mm und ist geeignet fiir Stimme
mit starken Wurzelanldufen. Die SuperCut 100 Sageeinheit
steigert die Lebensdauer von Sdgeketten und Schienen, durch
eine kontinuierliche, feine Kettenschmierung. Waratah bietet
fiir das Aggregat H480 auf Wunsch auch eine Topsége an.
Hierdurch kénnen Schadstellen aus Stimmen heraus
geschnitten und starke Aste oder Gipfelbriiche gekappt werden.

Ein neu entwickelter Ventilblock und starke Vorschubmotore
steigern den Wirkungsgrad des H480. Durch den optimierten
Olfluss im neuen Steuerblock senkt sich der Durchfluss-
widerstand und der Kraftstoffverbrauch der Tragermaschine
wird reduziert. Alle Driicke fiir das Aggregat werden von der
Harvesterkabine aus eingestellt. Das H480 kann ab Werk fiir
die Verwendung von verschiedenen Mess- & Steuerungs-
systeme vorbereitet werden.
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FORESTRY ATTACHMENTS




Abmessungen: Breite bei gedffnetem Aggregat 1680 mm
Breite bei geschlossenem Aggregat 1275 mm
Hohe ohne Rotator 1390 mm
Gewicht: Ohne Rotator & Pendel 1190-1250 kg

Féllen/abldngen: Hydraulisch angetriebene Kettensige

Kettenspannung mit Spannfeder Standard

Max. Féll-/Ablangdurchmesser 650 mm
- mit SuperCut Sageeinheit 710 mm
Schwertldnge 750 mm
- mit SuperCut Sdgeeinheit 825 mm
Kettentyp 10 mm
Kettengeschwindigkeit 40 m/s
Tank fiir Kettendl 111
Vorschub: Allradantrieb mit 4 Stahlwalzen

Vorschubkraft

mit 630/400 ccm Motoren 25,1 kN
mit 800/500 ccm Motoren 30,1 kN
Max. Vorschubgeschwindigkeit om/s
Max. Offnungsweite der Walzen 680 mm

Entastung: Entastungsmesser

Hydrauliksystem:

4 bewegliche & 1 fixiert
Entastungsdurchmesser von Spitze zu Spitze 480 mm
Max. Offnungsweite der oberen Messer 680 mm
Max. Offnungsweite der unteren Messer 710 mm
Empfohlene Pumpenleistung 240-320 I/min
Max. Betriebsdruck 28 MPa

Steuer- & MeBsystem:

Timbermatic 10, 30, 300, Motomit IT/PC, Dasa 4

e SuperCut 100 Sdgeeinheit

e Farbmarkierung - Entastungsmesser, 2 Farben
¢ Farbmarkierung - SuperMark, 2 oder 3 Farben
e Stumpfbehandlungsausriistung

¢ Poclain 780 ccm Vorschubmotoren
Mittelwalzen: Stahlrippen- oder V-Typ
AuBenwalzen: V-Typ, MenSe, Moipu oder MBB
Hydraulisch betétigtes LéngenmeBrad

Rotator & Pendel

¢ Rotatorventil

¢ Prozessorversion

¢ Topsige

e Vorrichtung zur Eukalyptus-Entrindung

» Vorrichtung zur Mehrbaumbearbeitung (MBB)
Hydraulisch betétigtes oberes Dachmesser
‘Schmetterling'-Messer
‘Schnurrbart'-Topmesser

Feder betétigtes unteres Dachmesser
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eines Waratah-Produktes oder durch Einbauen von Zubehér in Waratah-Produkte verursacht
wurden, wenn das Zubehdr nicht von Waratah entwickelt oder hergestellt wurde. Nicht alle
Produkte sind in allen Landern erhéltlich. Der Hersteller behalt sich jederzeit das Recht auf

< er dazu verpflichtet ist, diese Veranderungen



